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Б Е О Ч И Н

Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе
општине Беочин, на основу члана 53. став 2. и чл. 134. став 2.  Закона о планирању и изградњи
(«Сл. гласник РС» бр. 72/09, 81/09-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013 решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),
и на основу члана 11. Одлуке о Општинској управи («Сл. лист општине Беочин» бр. 3/14, 5/15 и
15/16»),  за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу базена код спортског центра у
Беочину, издаје

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ
за катастарску парцелу број 1732/8 КО Беочин

урађену на основу планских докумената, а сходно члану 53. Закона о планирању и изградњи
(«Сл. гласник РС» бр. 72/09, 81/09-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013 решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

Плански основ за реализацију садржаја на предметној парцели 1732/8 КО Беочин јесу:
- План генералне регулације насеља Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 02/2015 и
07/2018) и
-  Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса бензинске станице са пратећим
садржајима и пословног објекта (трговинко-услужног центра) у Беочину („Службени лист
општине Беочин“ бр. 10/11), у даљем тексту ПДР.

На основу  Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса бензинске станице са
пратећим садржајима и пословног објекта (трговинко-услужног центра)  у Беочину кат.
парцела бр.  1732/8 КО Беочин налази се у грађевинском подручју у зони вишепородичног
становања, чија изградња објеката је дозвољена према следећим условима: 

Планирани вишепородични стамбени објекат

У северном делу обухваћеног простора планиран је вишепородични стамбени објекат. Објекат
може  имати  део  приземља  или  целу  приземну  етажу  намењену  пословању.  Пословне
делатности које се могу дозволити су из домена трговине на мало, угоститељства и услужне
делатности, тј. оне делатности које својим радом не угрожавају примарну функцију објекта -
становање.

Архитектонско обликовање и материјализација

Архитектонским  облицима,  употребљеним  материјалима  и  бојама  мора  се  тежити  ка
успостављању јединствене  естетски  визуелне  целине,  како  у  оквиру  зоне,  тако  и  са  зоном
постојећег  вишепородичног  становања  (контакт  зона  “А”  зграде).  Основну  конструкцију
објекта  радити  као  класичну  -  зидану.  Зидове  од  пуне  опеке  укрутити  вертикалним  и
хоризонталним АБ серклажима. Завршна спољна обрада фасаде је малтерисање и бојење белом
фасадном  бојом  у  комбинацији  са  фасадном  фазонском  опеком  црвене  боје.  Дозвољена  је
изградња  подрумске,  односно  сутеренске  етаже  (гараже,  магацински  простор  и  сл.),  ако  не
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постоје  сметње  геотехничке  и  хидротехничке  природе.  Обавезна  је  израда  косог  крова  са
нагибом  кровне  конструкције  од  20-35°.  Кровни  покривач  у  зависности  од  нагиба  кровне
конструкције (препоручује се цреп и бибер цреп). 
Макс.  индекс  заузетости  на  парцели  планираној  за  изградњу  предметног  вишепородичног
стамбеног објекта је 90%, а макс. индекс изграђености је 4,2.

Правила за израдњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре

Површине јавне намене

Основни услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре су обавезна израда Главних пројеката
за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби:
- Закона о јавним путевима («Службени гласник Републике Србије», бр. 101/2005),
-  Закона о безбедности саобраћаја  на путевима («Службени гласник Републике Србије»,  бр.
53/82, пречишћен текст, 15/84, 5/86, 21/90, 28/91 измене),
- Правилник о основним условима које јавни путеви и њихови елементи морају да испуњавају
са гледишта безбедности саобраћаја («Службени лист СФРЈ», бр. 35/81 и 45/81),
Техничких прописа  из  области путног  инжењеринга,  ЈУС-а  за  садржаје  који  су  обухваћени
пројектима.

При  пројектовању саобраћајних капацитета  у  оквиру  коридора  јавних површина  и  објеката
треба обезбедити следеће просторно-полазне основе и то:
-  све  саобраћајнице  у  оквиру  површина  јавне  намене  пројектовати  у  складу  са  одредбама
Правилника о основним условима за које јавни путеви и њихови елементи морају да испуњавају
са гледишта безбедности саобраћаја («Службени лист СФРЈ», бр. 35/81 и 41/81) и у складу са
одредбама Закона о јавним путевима («Службени гласник СРС», бр. 101/2005);
- главну насељску саобраћајницу (ГНС) реконструисати у ширини установљеног коридора, са
коловозном  конструкцијом  за  средње  тежак  саобраћај,  једностраним  нагибом  коловоза,
ширином од 7,0 m и осталим припадајућим елементима;
-  сабирну  насељску  саобраћајницу  полагати  у  коридор  различите  ширине,  са  коловозном
конструкцијом за средње тежак саобраћај, једностраним нагибом коловоза, ширином од 6,0 m и
осталим припадајућим елементима;
- интерне саобраћајнице градити са ширином коловоза од 6,0 m и свим потребним елементима
за комфорно кретање (полупречници лепеза мин. 8,0 m);
- коловозну конструкцију интерних саобраћајница димензионисати за  средње тежак или лак
саобраћај на основу података добијених гео-механичким испитивањима;
прикључења сабирне и интерних саобраћајнице на постојећу ГНС, извести уз придржавање-
обезбеђивање  услова  прегледности  и  неометаног  укључивања  (троуглови  прегледности,
полупречник проходности меродавног возила мин. 12,0 m);
-  колско-пешачке  површине извести од  одговарајућих материјала,  уз  обезебеђење елемената
(полупречник проходности меродавног  возила  мин.  7,5  m)  за  приступ возила  одговарајућих
служби (доставна, ургентна и сл.);
-  саобраћајно-манипулативне  површине  извести  од  одговарајућих  материјала  (асфалт),  уз
обезебеђење одговарајуће носивости и одводњавања;
- паркинг површине у оквиру сабирне и интерних саобраћајница за сва возила која се очекују у
оквиру комплекса изградити у зависности од избора врсте паркирања и застором од асфалта
или бехатон плоча у ЕКО изведби и то:
ПА управно паркирање (5,0 х 2,5 m),
ПА паркирање под углом од 60° (5,3 х 2,3 m),
ПА паралелно паркирање (5,5 х 2,0 m),
БУС паркирање под углом од 30° (12,0 х 3,0 m),
- бициклистичке стазе (у оквиру главне насељске саобраћајнице) извести од асфалта (бетонских
плоча) са ширином од 1,6 m, по диспозицији на плану;
- пешачке стазе (у оквиру главне насељске саобраћајнице) извести од бетонских-бехатон плоча
са ширином од мин. 3,0 m, по диспозицији на плану;
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- пешачке стазе (у оквиру сабирне насељске саобраћајнице) извести од бетонских-бехатон плоча
са ширином од мин. 1,2 m, по диспозицији на плану;
- пешачке површине (у оквиру целог комплекса) извести од бетонских-бехатон плоча (асфалта)
са различитим ширинама (мин. 1,0 m) у зависности од мобилности и планираних садржаја, по
диспозицији на плану;
-  одводњавање са  коловозних површина,  решавати путем попречних и  подужних падова  до
сливника и даље до реципијента.

Грађевинско земљиште са дефинисаним претежним наменама

Основни урбанистички услови за саобраћајну инфраструктуру били би обавезна израда Главних
пројеката за све саобраћајне капацитете према Закону о јавним путевима («Службени гласник
Републике Србије», бр. 101/05 и 123/07), Правилнику о основним условима које јавни путеви и
њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја («Службени лист
СФРЈ», бр. 35/81 и 41/81), Правилнику о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке
аутомобиле  од  пожара  и  експлозија  («Службени лист  СЦГ»,  бр.31/05),  а  према  приложеној
ситуацији:
- интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар садржаја (бензинска
станица, пословни објекат, индивидуалне гараже) градити са ширином коловоза од (3,0) 5,0 –
10,0 m и свим потребним елементима за комфорно кретање (меро-
давни полупречници проходности мин. 12,0 m);
- пешачке стазе (у оквиру поменутих садржаја) извести од бетонских-бехатон плоча са ширином
од мин. 1,0 m, по диспозицији на плану;
-  паркинг  површине  у  оквиру  комплекса  бензинске  станице  извести  кроз:  систем  управног
паркирање са димензијама паркинг места 5,0 х 2,5 m и систем паркирања под углом од 45° са
димензијама паркинг места 5,0 х 2,3 m и застором од асфалта или бетона;
- индивидуалне гараже градити уз придржавањe минималне потребне слободне висине oд 2,2 m
и минималних димензија гараже од 6,0 х 3,5 m;
- одводњавање са коловоза, паркинг и саобраћајно-манипулативних површина извести путем
попречних и подужних падова до сливника и даље у атмосферску канализацију.

Правила за израдњу мреже и објеката водопривредне инфраструктуре

Површине јавне намене

Снабдевање водом

Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити искључиво са насељског изворишта.
Планирану  водоводну  мрежу  прикључити  на  постојећу  насељску  водоводну  мрежу,  према
претходно прибављеним условима и сагласностима од стране недлежног комуналног предузећа.
На мрежи предвидети макс. број деоничних затварача, ваздушних вентила и муљни испуст.
Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова.
Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и стандардима.
Трасе водовода водити у зеленој површини где год расположива ширина уличног профила то
дозвољава.
Пролазак  испод  саобраћајница  и  укрштање  са  осталим  уличним  инсталацијама  обезбедити
челичном заштитном цеви.
Дубина  укопавања  не  би  смела  да  је  плића  од  1,0  -  1,20  m од  нивелете  терена,  због  зоне
мржњења и саобраћајног оптерећења.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Канализацију радити по сепаратном систему.
Системом  фекалне  канализације  покрити  цело  подручје  у  обухвату  Измена  и  допуна  и
обезбедити прикључке за сва домаћин-
ства и привредне субјекте.
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Трасе фекалне канализације водити по осовини уличног профила то јест саобраћајнице.
Минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од Φ200 mm.
Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према важећим
прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви).
Дубина  каналске  мреже  на  најузводнијем  крају  мора  омогућити  прикључење  потрошача  са
минималним нагибом прикључка у теме цеви преко два лука од 45° и минималном каскадом у
ревизионом шахту.
Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза.
Изградити зацевљену атмосферску канализациону мрежу са уличним сливницима и системом
ригола и каналета.
Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре улива у
сепаратор масти и уља.
Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне трасе отворених канала) или
испод коловоза по осовини коловозне траке.
Крајњи реципијент је река Дунав.
Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 m изнад дна канала у који се
уливају.
Све  радове  извести  уз  претходно  прибављене  услове  и  сагласности  надлежног  комуналног
предузећа.

Грађевинско земљиште са дефинисаним претежним наменама

Прикључке новопланираних пословних, стамбених и осталих објеката на насељски водоводни и
канализациони  систем  извести  према  претходно  прибављеним  условима  и  сагласностима
надлежног комуналног предузећа.
Водоводну и канализациону мрежу унутар комплекса полагати у складу са условима који важе
за изградњу на површинама јавне намене.
Дистрибутивну мрежу полагати у путном појасу интерних саобраћајница.

Правила за израдњу мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре

Површине јавне намене

Трафостанице градити као монтажно-бетонске за 20/0,4 kV напонски пренос;
Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
За објекат монтажно-бетонске трафостанице обезбедити мин. површину 5,0 x 6,0 m;
Средњенапонску, 20 kV и нисконапонску мрежу у обухвату Измена и допуна градити подземно;
Електроенергетске каблове полагати у земљаном рову на дубини од најмање 0,8 m;
При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кV и телекомуникационих каблова најмање
растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 кV;
При укрштању енергетских и телекомуник. каблова угао укрштања треба да буде око 90°;
Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телекомуникационих,  осим при
укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m;
Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је
у хоризонталној равни при чему растојање мора бити веће од 0,5 m;
Није дозвољено полагање електроенер. кабла изнад или испод цеви водовода или канализације;
При укрштању електроенергетских каблова са гасоводом вертикално растојање мора бити веће
од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m;
Светиљке за осветљење саобраћајнице и паркинг простора поставити на више стубове, поред
саобраћајнице  на  минималмом  растојању  од  0,5  m,  а  осветљење  пешачких  стаза,  зелених
површина и платоа решити декоративним канделабрима;
За  расветна  тела  користити  живине  светиљке  високог  притиска  или  натријумове  ниског
(високог) притиска, расветна тела у складу са новом технологијом развоја.
Прикључење објеката на електроенергеску мрежу извести подземним прикључним водом по
условима надлежног предузећа у Новом Саду.
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Грађевинско земљиште са дефинисаним претежним наменама

Трафостанице  градити  као  монтажно-бетонске,  зидане  или  у  склопу  објеката  за  20/0,4  kV
напонски пренос;
Трафостаницу градити ван зона експлозије и пропивпожарних зона;
Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
За објекат монтажно-бетонске трафостанице обезбедити мин. површину 5,0 x 6,0 m;
Средњенапонску, 20kV и нисконапонску мрежу у обухвату Измена и допуна градити подземно,
по могућности ван зона експлозије, у овим зонама електроопрема и уређаји морају бити у Еx
изведби;
Електроенергетску мрежу, средњенапонску и нисконапонску у потпуности каблирати;
При полагању подземне  електроенергетске  мреже важе иста  правила  за  изградњу подземне
електроенергетске мреже на површинама јавне намене;
Прикључење  објеката  на  електричну  мрежу  вршиће  се  нисконапонским  кабловима  са
планиране трафостанице за веће потрошаче, од-
носно са планиране нисконапонске мреже у улици за мање потрoшаче;
Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести класичном громобранском инсталацијом
према класи нивоа заштите објеката;
За  расветна  тела  користити  живине  светиљке  високог  притиска  или  натријумове  ниског
(високог) притиска, расветна тела у складу са новом технологијом развоја.

Правила за израдњу мреже и објеката термоенергетске инфраструктуре

Површине јавне намене

Дубина полагања гасовода  и  топловода  је  мин.  0,6  до  мaкс.  1,0  m од његове  горње ивице.
Препоручује  се  дубина од 0,8 m.  Изузетно је  дозвољена дубина од 0,5 m код укрштања са
другим  укопаним  инсталацијама  или  на  изразито  тешком  терену,  уз  примену  додатних
техничких мера заштите.
Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и
ригола,  или  тротоара  и  бетонског  канала.  На  локацији  где  нема  зеленог  појаса  гасовод  и
топловод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних
канала за одвод атмосферске воде на дубини од 1,0 m од дна канала или ригола.  Изузетно,
гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе  ровова  за  полагање  гасне  инсталације  се  постављају  тако  да  гасна  мрежа  задовољи
минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Вредности  минималних  прописаних  растојања  гасовода  и  топловода  у  односу  на  укопане
инсталације су:
- други гасовод 0,2 m 0,3 m
- водовод, канализација 0,5 m 1,0 m
- ниско и високо-напонски електро каблови 0,5 m 0,5 m
- телефонски каблови 0,5 m 1,0 m
- технолошка канализација 0,5 m 1,0 m
- бетонски шахтови и канали 0,5 m 1,0 m
- високо зеленило - 1,5 m
- темељ грађевинских објеката - 1,0 m
- локални путеви и улице 1,0 m 0,5 m
- бензинске пумпе - 5,0 m
- топловод: прорачунско растојање које обезбеђује да температура РЕ цеви не буде изнад 20°С.
Удаљеност  гасовода  и  топловода  од  укопаних  стубова  електричне  расвете,  ваздушне
нисконапонске и ПТТ мреже мора бити мин. 0,5 m.
Минимална  удаљеност  мeрнорегулационих  станица  МРС  и  регулационо  од  оризаторских
станица РоС у објектима од чврстог материјала од стамбених, пословних и фабричких зграда,
радионица и складишта запаљивих материјала износи 15 m.
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Минимална удаљеност мернорегулационих станица МРС у објектима од чврстог материјала од
трафостанице износи 30 m.
Минимална удаљеност мернорегулационих станица МРС у објектима од чврстог материјала од
осталих инфраструктурних објеката:
- регионални и локални путеви 10 m
- остали путеви 6 m
- водотоци 5 m
- шеталишта и паркиралишта 10 m
- остали грађевински објекти 10 m
Растојања у табели дата су у метрима, рачунајући код путева од ивице путног појаса.

Грађевинско земљиште са дефинисаним претежним наменама

Дубина полагања гасовода  и  топловода  је  мин.  0,6  до  макс.  1,0  m од његове  горње ивице.
Препоручује се дубина од 0,8 m. Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са другим
укопаним инсталацијама или на изразито тешком терену, уз примену
додатних техничких мера заштите.
Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и
ригола,  или  тротоара  и  бетонског  канала.  На  локацији  где  нема  зеленог  појаса  гасовод  и
топловод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних
канала за одвод атмосферске воде на дубини од 1,0 m од дна канала или ригола.  Изузетно,
гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе  ровова  за  полагање  гасне  инсталације  се  постављају  тако  да  гасна  мрежа  задовољи
минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Вредности  минималних  прописаних  растојања  гасовода  и  топловода  у  односу  на  укопане
инсталације су:
- други гасовод 0,2 m 0,3 m
- водовод, канализација 0,5 m 1,0 m
- ниско и високо-напонски електро каблови 0,5 m 0,5 m
- телефонски каблови 0,5 m 1,0 m
- технолошка канализација 0,5 m 1,0 m
- бетонски шахтови и канали 0,5 m 1,0 m
- високо зеленило - 1,5 m
- темељ грађевинских објеката - 1,0 m
- локални путеви и улице 1,0 m 0,5 m
- бензинске пумпе - 5,0 m
- топловод: прорачунско растојање које обезбеђује да температура РЕ цеви не буде изнад 20°С.
Удаљеност  гасовода  и  топловода  од  укопаних  стубова  електричне  расвете,  ваздушне
нисконапонске и ПТТ мреже мора бити мин. 0,5 m.
Гасни прикључак  је  део  дистрибутивног  гасовода  који  спаја  уличну мрежу са  унутрашњом
гасном инсталацијом.
Најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m.
Траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo приступачна.
Цевовод се кроз шупљине или делове зграде (терасе, степеништа) полаже у заштитну цев.
При  увођењу  у  зграду  просторија  мора  бити  сува  и  приступачна,  а  цевовод  мора  бити
приступачан и заштићен од механичких оштећења.
Гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних материја.
Мерно-регулациони  сет  не  сме  се  постављати  унутар  објекта,  на  места  где  нема  природне
вентилације, мора бити удаљен од електричног ормарића мин. 1 m, као и од отвора на објекту
(прозора, врата) мин. 1 m мерено по хоризонтали.

Правила за израдњу мреже и објеката телекомуникационе инфраструктуре

Површине јавне намене

6/9



ТТ (КДС, интернет) мрежа ће се у потпуности градити подземно;
Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8 m;
При укрштању са путем каблови морају бити постављени у заштитну цев, а угао укрштања
треба да буде 90°;
При паралелном вођењу телекомуникационих и електроенергетских кабловa до 10 кV најмање
растојање мора бити 0,50 m и 1,0 m за каблове напона преко 10 кV. При укрштању најмање
вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,50 m, а угао укрштања
око 90°;
При  укрштању  телекомуникациног  кабла  са  цевоводом  гасовода,  водовода,  и  канализације,
вертикално растојање мора бити најмање 0,30 m;
При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла са цевоводом гасовода,
водовода и канализацијом хоризонтално растојање мора бити најмање 0,50 m.

Грађевинско земљиште са дефинисаним претежним наменама

Телекомуникациону мрежу на грађевинском земљишту са дефинисаним претежним наменама
градити по условима грађења као и на површинама јавне намене.
Прикључење корисника на телекомуникациону мрежу извести поземним ТТ прикључком по
условима надлежног предузећа.

Правила за озелењавање простора

Зелене  површине  у  обухвату  Измена  и  допуна  имају  јавни  карактер,  што  значи  да  поред
санитарно - хигијенског учинка, треба да презентују и естетско - декоративну функцију.
У  уличним  коридорима  и  на  паркинзима  посадити  дрвореде,  у  складу  са  просторним
могућностима.
Површине око објеката озеленити у парковском стилу,  формирањем солитерних стабала или
група декоративних садница са елементима партерног озелењавања применом различитих врста
шибља и цветног садног материјала. Ове површине оплеменити вртним мобилијаром клупама,
корпама за отпатке, жардињерама, канделабрима, фонтанама и скулптурама.
За озелењавање се предлажу следеће врсте: Celtis sp., Sophoja sp., Platanus sp., Picea sp., Abies
sp.; од декоративног шибља се предлажу: Juniperus sp., Pyracantha sp., Machonia sp., Spirea sp.,
Bubens sp., Forsithia sp. и др.
Све слободне површине намењене зеленилу затравнити смешом трава, отпорних на гажење.
Унутар комплекса бензинске пумпе зелене површине формирати у пејзажном стилу применом
декоративних садница, партерног зеленила и травњака око објеката резервоара.

Услови за озелењавање

За зелене површине је обавезна израда главног пројекта озелењавања који ће детерминисати
прецизан  избор  и  количину  дендролошог  материјала,  његов  просторни  распоред,  технику
садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.
Озелењавање  ускладити  са  подземном  и  надземном  инфраструктуром  према  техничким
нормативима за пројектовање зелених површина и то:
Дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од одређених инсталација:
- Дрвеће Шибље
- Водовода 1,5 m
- Канализације 1,5 m
- Електрокаблова до 2,5 m 0,5 m
- ТТ мреже 1,0 m
- Гасовода 1,5-2 m
Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5 -7 m.
Избор дендролошког материјала орјентисати на аутохтоне и предложене врсте.
Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1.
Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год. старости.
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На основу  Плана генералне регулације насеља Беочин кат. парцела бр.  1732/8 КО Беочин
налази  се  у  грађевинском  подручју  у  зони  централних  садржаја  са  наменом површине
вишепородичног становања, чија изградња је дозвољена према следећим условима: 

Намена и врста објеката у зони централних садржаја

Главни  објекти:  објекти  намењени образовању,  здравству,  заштити  деце  и  старих,  култури,
спорту  и  рекреацији,  затим,  пословни  објекти,  верски  објекат  (храм),  породични  и
вишепородични стамбени објекти и у комбинацијама.

Пословне  делатности  које  се  могу  дозволити  у  зони  централних  садржаја  су  из  области:
трговине  на  мало,  угоститељства  и  услужних  делатности, затим  делатности  из  области
образовања, здравства, социјалне заштите и бриге о деци и старим особама, културе,  спорта,
рекреације и комуналних услуга, као и  производног и услужног занатства,  ако  су обезбеђени
услови заштите животне средине. 

Врста објеката:  објекти  могу бити слободностојећи,  двојни,  објекти у прекинутом низу или
објекти у непрекинутом низу.

Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објеката

Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом у
ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом.
Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената.
Архитектонским  облицима,  употребљеним  материјалима  и  бојама  мора  се  тежити  ка
успостављању јединствене естетске и визуелне целине у улици, блоку и зони.

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим
наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.

Врста и намена објеката вишепородичног становања

На парцели намењеној изградњи вишепородичног стамбеног објекта дозвољена је изградња:
- главног објекта: вишепородичног стамбеног објекта и вишепородичног стамбено-пословног
објекта. У оквиру главног објекта део приземља или цела приземна етажа може да се намени за
пословни простор са пословањем које својом делатношћу неће угрозити примарну функцију -
становање. 

У зависности од величине парцеле,  у  оквиру ове  зоне,  дозвољена  је  изградња и пословног
објекта.  Пословне  делатности  које  се  могу  дозволити  су  из  домена  трговине  на  мало,
угоститељства  и  услужне  делатности,  тј.  оне  делатности  које  својим  радом  не  угрожавају
примарну функцију зоне – становање.

Заштита од клизишта

На приказаним потенцијалним клизиштима, којим је обухваћено предметно подручје (на карти
бр.  2.13  Потенцијални  деградациони  пунктови,  зоне  негативних  утицаја  и  мере  заштите)
потребно је претходно испитивање геомеханике тла (израдити елеборат носивости земљишта),
који  мора  садржати  податке  о  извршеним  детаљним  истраживањима  терена,  обезбеђења
постојећих објеката и услова њихове експлоатације, са наведеним недвосмисленим мишљењем
о  могућности  изградње  на  предметном  простору  и  наведеним  свим  мерама  за  санацију  и
заштиту  од  појаве  новог  клизишта,  односно  обезбеђење  тла  и  експлоатацију  постојећих
објеката. 
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